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- Tegels (20mm)

.

—Fegetdragers t.b.v. vrije ruimte regenwater afvoer (18mm)
- Vochtwerende laag

- Plaatmateriaal (12mm)

- Computervloer t.b.v. leidingwerk (vrije ruimte van 186mm)
- Harde isolatie tegen koudebruggen (60mm)

- CLT vloer (360mm)

- Zachte isolatie tegen koudebruggen (50mm)

- Dubbele gipsplaat (25mm)

KUNSTSTOF KOZIJN
Enkel beglazing
- Antraciet grijs

HWA (afschot 10mm per meter)

SOLATIELAAG TEGEN KOUDEBRUG (VOCHTBESTENDIG

RANDBALK T.B.V. KRACHTAFDRACHT VLOER OP KOLOM

80

-afmeting nader te bepalen

STALEN HOEKPROFIEL T.B.V. KRACHTAFDRACHT

RANDBALK OP KOLOM
- afmeting nader te bepalen

KUNSTSTOF SCHUIFRAAM
Enkel beglazing
- Antraciet grijs

HOUTEN KOLOM 400x400

AFGEWERKT MET ROCKPANEL (ANTRACIET GRIJS)

verdiepingsdetail betonvloer
schaal 1:16, A4
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